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Solvent WonderTack 
Новый инновационный продукт. Белая сатиновая полипропиленовая пленка, 
предназначенная для печати сольвентными чернилами, которая без клея прилипает к 
любым гладким плоским поверхностям. Это происходит благодаря уникальной технологии 
микропористых присосок на клеящейся стороне. Экологический, надежный продукт с 
возможностью многократного использования.  
WonderTack очень стабилен в размерах и удобен в использовании. Не образует пузырьков 
при монтаже неопытным персоналом.  
В случае загрязнения клеящейся стороны она может быть легко очищена водой. После 
этого адгезионные свойства полностью восстановятся.   
 
Описание: 
WonderTack это полипропиленовая пленка для сольвентных красок, которая без клея 
прилипает к любым гладким плоским поверхностям. Это происходит благодаря уникальной 
технологии микропористых присосок на клеящейся стороне. Экологический, надежный 
продукт с возможностью многократного использования. В случае загрязнения клеящейся 
стороны она может быть легко очищена водой и WonderTack снова готова к использованию. 
 
Область применения: 
- внутри помещений; 
- на любых гладких плоских поверхностях 
Спецификация: 
Толщина 180 микрон 
Вес 166 гр/м²  
Плотность 0.74 гр/см³  
Непрозрачность 95%  
Белизна 96.2%  
Глянец 55% 
Диапазон адгезии -30°C to 60°C  
Примечание: Адгезионные свойства в большой степени зависят от материала. При 
определенных условиях они могут ухудшится при низких температурах. Адгезия на 
алюминии  может быть недостаточной при температуре ниже -30°C. Пожалуйста, 
произведите соответствующий тест перед использованием.  
Хранение: Мы советуем снимать рулоны с принтера после окончания печати и хранить их в 
оригинальной упаковке при температуре 10 - 30°C и относительной влажности 35-60°.   
Примечание: Эта информация базируется на наших текущих знаниях и предоставляется без 
всяких гарантий касательно свойств продукта и его применения. Эта информация не 
освобождает Вас от необходимости проведения тестов на соответствие продукта Вашим 
требованиям. Мы сохраняем право введения модификаций, которые приведут к улучшению 
свойств продукта.  Мы являемся дилерами и не производим материалы самостоятельно.  
 
 

Доступные ширины (м):  1,27. 

Длина рулона (м.пог.):  30 
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