
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ИК СУШИЛКА TABASCO / TABASCO HW, M&R
 Tabasco / Tabasco HW - компактное и мобильное инфракрасное 
сушильное устройство, используемое в тандеме с любыми 
ручными карусельными печатными станками при прямой, а 
также при косвенной технологии печати. Промежуточные 
сушки Tabascoприменяются при декорировании текстильного 
кроя и готовых изделий из хлопка и смесовых тканей и 
используются для подсушки краскооттиска как при 
многокрасочной, так и при полноцветной и/или растровой 
печати между печатными циклами.

 

Описание
Конструктивно промежуточная сушка Tabasco / Tabasco HW  выполнена из трех элементов:

•  нагревательной панели, осуществляющей нагрев и закрепление красочного слоя

•  телескопической штанги, обеспечивающей регулировку установки нагревательного элемента по высоте и 
позволяющей поворачивать нагревательный элемент

• жесткой опоры, придающей устойчивость всей конструкции и позволяющей обеспечивать регулировку 
нагревательного элемента параллельно печатному столу Модель Tabasco HW имеет нагревательную панель 
повышенной мощности, а также  аналоговый регулятор температуры  и установленные на корпусе 
автоматические предохранители, что значтительно повышает удобство эксплуатации.

Особенности конструкции:
• Энергосберегающая ИК-панель

• Легкая регулировка нагревательногоэлемента по высоте

• Жесткая опорная стойка

• Высокая прочность и долговечность конструкции

Характеристики
Модель Tabasco 1616 Tabasco 1620 Tabasco HW 1620
Размер нагревательной панели, мм 410х410 410х510 410х510
Электропитание, В/Гц 220/50 220/50 220/50
Потребляемый ток, А 6 7,5 17


