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Пленка для вывода CG Screenfilm 
 
 
Предназначение:       
Пленка для вывода высококачественных фотоформ для трафаретной печати.  
 

 

Свойства:  
CG Screenfilm Water-based – лидер на рынке: 
Специально разработана для чернил на водной основе. 
Превосходно подходит для чернил EPSON K3 inks и чернил на основе красителя. 
Совместима со всеми стандартными inkjet принтерами почти всех производителей. 
В сочетании с технологией Filmgate и линиаризацией от 20 до 122 lpi, является наилучшим 
решением на рынке. 
 
CG Screenfilm Solvent – инновационный продукт. 
Специально разработана для сольвентных чернил.  
Совместима со всеми стандартными эко-сольвентными принтерами и чернилами.  
Высокая устойчивость к нагреву.  
Уникальное решение для трафаретной, флексо и тампонной печати для растров с 
линиатурой 65 lpi. 
 
CG Screenfilm полностью совместима с большинством типов струйных принтеров и печать 
по ней может производиться стандартными чернилами. Пленка готова к экспонированию 
непосредственно после печати и высыхания чернил.  
 
Отсутствие усадки – благодаря выдающимся свойствам материала CG Screenfilm идеально 
соответствует техпроцессам Вашего принтера. Точная подача пленки и антистатическое 
покрытие для вывода длинных фотоформ – наилучшие условия для точной приводки.  
 
CG Screenfilm разработана в соответствии со всеми требованиями трафаретной печати. 
Запечатанный материал быстро высыхает и устойчив к царапанью, устойчив к влажности и 
многократному использованию с сохранением стабильности линейных размеров.  
 
CG Screenfilm Water-based 
Материал: прозрачная пленка из полиэстера с нано-порами для пигментных чернил и 
чернил на основе красителя. С антистатическим покрытием с обратной стороны.  
Толщина: 160 микрон, Вес: 210 гр./кВ.м 
UV плотность: DmaxUV 3 до 4.5 · DminUV 0.13, Maximum LPI / LCM: 122 lpi / 48 lcm. 
Оптическая плотность: DmaxOPT 2.2 bis 3.5. 
 

Доступные ширины (м):   0,432; 1,118; 1,372. 

Длина рулона (м.пог.):  30 
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